
Oil-Ex-Spray
Łatwe usuwanie plam z oleju, smarów, duża

zdolność rozpuszczania oraz siła ssania

OIL-EX-Spray
o głębokim działaniu

Właściwości:
• Usuwa szybko i łatwo uporczywe plamy i zabrudzenia z oleju smarowego i 

silnikowego, oleju przekładniowego, oleju opałowego, oleju napędowego, itp.
• Szybko działający specjalistyczny środek czyszczący, łatwy w użytkowaniu

– wnika w materiał i samoczynnie rozpuszcza zabrudzenia
Obszary zastosowania:

• Do  zastosowania  przy  cegłach/prefabrykatach  betonowych  oraz
kamieniu naturalnym, kostkach brukowych, posadzkach bezspoinowych,
klinkierze, terakocie, ceramice, itp.

• Do uniwersalnego zastosowania w warsztatach, na powierzchniach 
przemysłowych, na parkingach, w garażach, przy bramach wjazdowych 
na posesję i do ogrodu, itp.

Zastosowanie:
Podawane przez nas dane są zaleceniami na podstawie naszych doświadczeń. Bez 
prób wstępnych oraz w przypadku nieodpowiedniego stosowania nie przejmujemy
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody. Należy sprawdzić tolerancję 
podłoża, które ma być oczyszczane! Przed użyciem mocno wstrząsnąć puszką, 
trzymać pionowo oraz rozpylać na suchą powierzchnię do oczyszczenia z 
odległości ok. 20 – 30 cm. Pozostawić na chwilę do wchłonięcia. Już po chwili 
utworzy się biała skorupa, w której związane będą pozostałości oleju i smaru. Białą
skorupę można oczyścić energicznie szczotką, zamieść lub wessać odkurzaczem. 
W razie potrzeby czynność powtórzyć. Odpady zawierające oleje należy usuwać 
zgodnie z przepisami.
Czas działania zależny jest od stopnia zabrudzenia, temperatury otoczenia 
oraz właściwości podłoża, itp. Wynosi on od 10 minut do 1 godziny, 
ewentualnie w przypadku bardzo niekorzystnych warunków także dłużej.
Proszę pamiętać: nie stosować na bitumie, asfalcie, 
lakierowanych, gorących lub zamarzniętych powierzchniach.
Używać jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach!
Tylko do użytku 
profesjonalnego! Opakowanie:
Spray: pojemność 500 ml
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Zalety:

• Łatwe usuwanie plam z oleju, 
smarów, duża zdolność 
rozpuszczania oraz siła ssania

• Czyści szybko i łatwo
• Utrzymuje  się  także  na  mocno

pochylonych powierzchniach

Niebezpieczeństwo

Należy przestrzegać wskazówek na etykiecie 
oraz karcie charakterystyki WE! Nasze dane 
techniczne zostały sporządzone starannie, wedle
naszej najlepszej wiedzy. Nie zwalniają one 
jednak użytkownika z własnych, dokładnych 
kontroli z powodu dużej ilości możliwych 
oddziaływań w trakcie przygotowania i 
użytkowania produktów! Nie można wywodzić z 
naszych danych prawnie wiążącej gwarancji 
określonych cech lub przydatności do 
konkretnego celu. Użytkownik ma obowiązek 
przed zastosowaniem naszych produktów 
sprawdzić na własną odpowiedzialność oraz 
przestrzegać istniejących przepisów i 
postanowień.
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